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SPETTACOLO

La gamma di prodotti Pilosio per lo spettacolo e stata progettata e
costruita sulla base del sistema modulare MP.

Grazie alla funzionalita e alla versatilita del multidirezionale MP Pilosio
e con gli accessori specifici, & possibile allestire strutture per palchi,
torri audio/video, torri regia, ¢radinate, tribune e coperture.

Le attrezzature Pilosio per lo spettacolo sono state progettate in
conformita alle normative vigenti: Nuove Norme Tecniche per le
costruzioni del 17 gennaio 2018, tabella 3.1.Il; Norme europee per la
progettazione strutturale: Euro codice 1, Euro codice 3, Euro codice 9.
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PALCHI

Strutture in multidirezionale MP per palchi con moduli standard da 200x200 cm e 200x100 cm e altezza di 130 cm componibili a piacere. Piano
di calpestio sia con tavole da palco da 200x100 cm in legno multistrato antisdruccialo ignifugo in classe 1, sia con travi e tavoloni in legno. Il
palco e completo di scala di accesso. L'altezza del palco puo variare utilizzando montanti di altra dimensione. Possibilita di avere parapetti
esequiti sia con i correnti standard del ponteggio multidirezionale MP, sia con un unico elemento di chiusura.

| palchi Pilosio possono essere dotati di Wall laterali, singoli o doppi, con altezze diverse realizzati con ponteggio multidirezionale MP, collegati
direttamente al palco, con lo scopo di permettere |'aggancio dei motori per il sollevamento della copertura e dell'impianto audio. Inoltre, i Wall
pOSSONO essere oscurati e protetti con teliin pyc fissati alla struttura tramite apposite guide e morsetti in alluminio.

PORTATA DEI PALCHI SECONDO NORMATIVA

Palco Pilosio in classe 4: portata 500 kg/m? (testato fino 750 kg/m?)

Le attrezzature Pilosio per lo spettacolo sono state progettate in conformita alle normative
vigenti: Nuove Norme Tecniche per le costruzioni del 14 gennaio 2008, tabella 3.1.Il; Norme europee
per la progettazione strutturale: Euro codice 1, Euro codice 3, Euro codice 9.
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TORRI AUDIO/LUCI
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Torri per I'impianto audio e luci realizzate in struttura multidirezionale
MP con moduli da 200x200 cm, 200x250 cm e 250x250 cm con altezze
variabili a seconda delle esigenze di spettacolo. E necessario eseguire
una verifica statica delle torri in funzione del carico di utilizzo e del
luogo in cui verra posizionata.

TORRI REGIA

Torri in struttura MP con modulo base da 250x250 cm e 250x200 cm
che consente I'utilizzo delle tavole standard da 33x250 cm e delle
tavale con botola da 250 cm e da 200 cm comprensive di scaletta per
I'accesso ai piani rialzati della regia.

Sono possibili torri di diverse dimensioni e altezze secondo necessita.
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Su richiesta & possibile realizzare pezzi speciali per palchi con
configurazioni particolari o per elementi di scenografia.
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